










Technical  Specifications

■ 車圖為歐洲式樣，配備以實車為準。

Energy Efficiency

排氣量

引擎形式

馬力

扭力

頭燈

尾燈

方向燈／定位燈

碼表

車架形式

前懸吊

後懸吊

前煞車

後煞車

長x寬x高

軸距

座高

裝備重量

油箱容量

輪胎 (前)

輪胎 (後)

機種名稱

機車燃料消耗量試驗方法

測試值（平均油耗）

年耗油量（以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算）

能源效率等級（超過500c.c.至750c.c.）

MT-07

23.8（公里/公升）

189 公升

2 級

MT-07

689 c.c.

水冷四行程橫列雙缸 DOHC 4V

73.4 ps / 8,750 rpm

6.8 kg-m / 6,500 rpm

LED

LED

LED

TFT全彩液晶儀表

鑽石型高剛性鋼管車架

Φ41mm 正立式前叉

中置式避震

Φ298mm 雙碟 + 對向四活塞卡鉗 + ABS

Φ245mm 單碟 + 單向單活塞卡鉗 + ABS

2,085 x 780 x 1,115 mm

1,400 mm

805 mm

184 kg

13 公升

120 / 70ZR17M / C (58W)

180 / 55ZR17M / C (73W)

建議油品

為愛車引擎提供全方位

防護，建議定期更換。

Premium Sports Standard Plus

其它油品

針對愛車不同需求提供防護。

鏈條油 冷卻液 煞車油積碳防止劑

潤滑作用 密封作用 冷卻作用 清靜分散作用 防鏽作用 酸中和作用

四大特點

1.  專業機車廠開發的機車專用油。  2. 動力傳達性高。

3. 低油耗性。                         4. 符合JASO MA規格。

汽機車機油差異

1. 機車單位排氣量的馬力負荷較高。
2. 機車引擎常用轉速較高。
3. 機車引擎較常處於高溫的工作狀態。
4.汽車機油的黏度與抗剪穩定性不同，有可能引起潤滑
不良的問題。

MA與MB機油並非性能上的差異，而是功能上的不同。

MA：高剪斷性，適用於打檔車與TMAX車系。

MB：低摩擦性，僅適用於速克達。

六大功能

MA&MB差異

RS4GP

欲瞭解更多商品詳細情報，請掃QR Code至YAMAHA官網查詢

● 所有數據為實驗室測試值。

● 以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算。

● 測試方式：機車燃料消耗量試驗方法。

測試說明

Tech Black 科技黑 深灰黑 I86AE1Icon Blue 標誌藍 藍黑 I86421

Cyan Storm 暴風青 灰深灰 I86911




